
LUFTSCHLEIER-/ 
ÜBERDRUCKANLAGEN

LF-HyÖkonomische Lösungen 
für einwandfreie Hygiene



WIR ÜBER UNS

Das Unternehmen

Seit der Unternehmensgründung sind 
wir im gesamten deutschen Raum und 
weit darüber hinaus bekannt für den Bau 
von Lüftungsgeräten für Schulen, Sport-
hallen, Schwimmbäder und Kranken-
häuser sowie für Industrie und verfah-
renstechnische Anwendungen. Darauf 
basierend bieten wir ein breites Port- 
folio unterschiedlichster Klimageräte für 
ein breites Anwendungsspektrum an. 
 
Wir garantieren höchste Qualität, Funk-
tionalität und Zuverlässigkeit bei sehr 

guter Energieeffizienz. Im Verlaufe der 
Entwicklungsarbeiten wurden zahl- 
reiche Schutzrechte beim Europäischen  
Patentamt angemeldet und dort für 
schutzwürdig und patentfähig befunden.

Als Mitglied des RLT Herstellerver- 
bandes e.V. konstruieren wir unsere  
Geräte verbindlich nach den RLT-Richt-
linien, so dass Qualität, Betriebs- und 
Rechtssicherheit für unsere Kunden 
und die Betreiber unserer Geräte stets  
gewährleistet sind.
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Der Sitz der HANSA Klimasysteme GmbH
befindet sich seit 1961 in Strücklingen in 
der Gemeinde Saterland, die mit ihrem 
Saterfriesisch als die kleinste Sprachinsel 
in Deutschland bekannt ist. Klartext spre-
chen wir mit unseren Produkten. Seit Jahr-

zehnten sind wir Garant für technisch aus-
gereifte und hochwertige Klimaanlagen. 
Kontinuität und Stabilität zeichnet uns als 
seit 1971 von der Familie Neumann ge-
führtes Unternehmen aus.



Das Team

Kontinuierlich schulen wir unsere Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen und bilden 
den Nachwuchs aus. Das HANSA-Team 
besteht aus erfahrenen Fachkräften 
in den Bereichen der Lüftungsgeräte- 
Herstellung mit den angegliederten 
Fachbereichen Kältetechnik, Regelungs-
technik und Steuerung. 

Die Konstruktion und Fertigung werden 
unter QM-Bedingungen nach DIN EN  
ISO 9001:2015 ausgeführt.

Unser Vertriebsteam besteht aus  
Experten, die mit Sicherheit die richtige  
Lösung für Sie ausarbeiten.

Es ist unser Ziel, sowohl die Klima- 
wünsche unserer Kunden optimal zu  
erfüllen als auch zum Schutz der  
Umwelt beizutragen. Dazu bieten wir  
Anlagen an, die dank flexibler Fertigungs-
prozesse und moderner Komponen-
ten an die individuellen Einsatzbeding- 
ungen der Kunden angepasst werden 
können und dabei möglichst wenig  
Energie verbrauchen. Weil der Energie-

bedarf der Gesamtanlage und der einzel-
nen Module reduziert werden kann, ohne 
die Leistungsfähigkeit der Anlage zu  
beeinträchtigen, sinken Investitions- und 
Energiekosten gleichermaßen.

Seit 2020 sind wir ein klimaneutrales 
Unternehmen und unsere Produkte sind 
klimaneutral produziert.

Dem Klima verpflichtet - nicht nur mit unseren Geräten

HANSA ist Mitglied im Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V.

Unsere Philosophie
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Die Luftschleieranlagen der Serie LF-Hy nach DIN 10505

Lebensmittelhygiene

Die LF-Hy Geräte von HANSA sind maß-
gebend für die Verbesserung der Lebens-
mittelhygiene von Frischwarentheken 
und hatten einen wesentlichen Einfluss 
auf die Gestaltung der DIN 10505. Das 
System HANSA setzt auf einen Luft-
schleier, der durch den Coanda-Effekt 

derart geführt wird, dass weder die 
Frischwaren noch die Kunden durch den 
Luftstrom beeinträchtigt werden. Parti-
kel und Keime verbleiben im Verkaufs-
raum, während unsere LF-Hy Lüftungs-
geräte die Umluft steril aufbereiten.

LF-Hy-1-ReFitLF-Hy-0.4

LF-Hy-2-ReFit

LÖSUNGEN FÜR LEBENS-
MITTELVERKAUFSSTÄTTEN
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Ökonomie

Ökonomisch und ökologisch setzen 
unsere Luftschleieranlagen durch ihre 
Konzeption als Umluftgerät Zeichen: Ein 
Nachheizen oder Vorkühlen des Luft-

stroms ist prinzipbedingt nicht erforder-
lich. Die verwendete Luft entspricht be-
reits der VDI 2082.

Individualisierung

Natürlich entsprechen unsere aktuellen 
Modelle der DIN 10505 und bieten darü-
ber hinaus eine Vielfalt von Optionen für 
maßgeschneiderte Lösungen. So lassen 

sich die Geräte in eine bauseitige Kälte-
anlage einbinden und durch eine externe 
Freigabe steuern.

Eine einfache Entscheidung

Aus unseren Erfahrungen der letzten 
40 Jahre resultieren nicht nur dauer-
hafte und zukunftssichere Geräte, son-
dern vollständige System-Lösungen. 
Unser Lieferprogramm bietet Geräte für 

Thekenlängen bis zu 25 m (LF-Hy-2), mit 
denen sowohl der Luftschleier als auch 
der entsprechend geforderte Überdruck 
im Bedienraum erzeugt werden kann.
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SYSTEMBESCHREIBUNG 

Über das Ansauggitter (1) saugt der Ven-
tilator die Luft aus dem Verkaufsraum 
an. Die vorhandenen Raumkonditionen 
(s. VDI 2082) stellen dabei sicher, dass 
eine Aufbereitung dieser Luft in Bezug 
auf Temperatur und Feuchte nicht er-
forderlich ist. Der an der Ansaugseite 
angeordnete Vorfilter (2) schützt die 
Gerätekomponenten, insbesondere den 
wertvollen Keimfilter: Durch automati-
sche Überwachung und durch angemes-
sene Wechselintervalle erhöht sich die 
Standzeit des höherwertigen und dem-
entsprechend teuren Feinststaub- und 
Keimfilters.

Der Ventilator (3) drückt nun die vorge-
reinigte Luft durch den H13 Keimfilter 
(4). Dieser Filter bewirkt eine Entkei-
mung der Luft, sodass praktisch sterile 
Luft über das Verteilsystem (5) in die 
Frischfleischabteilung eingeblasen wird.
Die Luft strömt über die Lüftungsschiene 
(6) als stabiler Luftschleier idealerweise 
entlang der Glasschürze (Coanda-Effekt) 

über die Thekenöffnung in den Verkaufs-
raum zurück (Ausführliche CAD Berech-
nungen haben gezeigt, dass auch ohne 
Glasschürze bei Verwendung einer  ge-
eigneten Lüftungsschiene ein stabiler 
Luftschleier ausgeprägt wird). Auf der 
gesamten Länge der Thekenöffnung er-
gibt sich ein stabiler Luftschleier. Der Vo-
lumenstrom kann stufenlos eingestellt 
werden.

Das Gerät ist an der Unterseite mit einer 
zweiteiligen, ganzflächigen Revisions-
klappe ausgestattet. Nach wechselsei-
tigem Lösen der Verschraubungen kann 
jeweils eine Hälfte der Revisionsöffnung 
heruntergeklappt werden, sodass für die 
Wartungsarbeiten alle Bauteile zugäng-
lich sind. Die Wartungsarbeiten können 
dabei mit geringstem Aufwand durchge-
führt werden.

Die Position des Zentralgerätes (7) ist 
wie unten dargestellt, aber auch außer-
halb des Verkaufsbereiches möglich.

Funktion
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Unsere Luftschleieranlagen nutzen den 
Coanda-Effekt, der den Luftstrom an 
der Bedienseite der Schürze entlang in 
den Kundenraum führt. So bleiben nicht 
nur Ihre Frischwaren, sondern auch Ihre 
Kunden unbeeinträchtigt. Dadurch sind 
geringe Luftmengen für Luftschleier 
und Überdruck erforderlich und zeich-
nen unser System aus. Wenn nicht an-
ders möglich, kann unser System auch 
ohne Glasschürze eingesetzt werden, 
aber nur in Verbindung mit unseren 
Luftschlitzschienen, da diese eine hin-
reichend hohe Strahlgeschwindigkeit in-
duzieren, um einen stabilen Luftschleier 
bis zur Thekenoberfläche zu erzeugen.

Durch bauseitige Volumenstromregler 
lässt sich eine genaue Aufteilung der 
Luftströme für die Versorgung des Luft-
schleiers und die Aufrechterhaltung des 
erforderlichen Überdrucks auf der Be-
dienseite des Verkaufsstandes realisie-
ren: Laut DIN 10505 ist zusätzlich eine 
Luftmenge entsprechend 50 % der für 
den Luftschleier aufgewendeten Men-
ge in den Bedienraum einzubringen, um 
einen Überdruck zu erzeugen und den 
Luftschleier zusätzlich zu stabilisieren. 
Diese Luftmenge kann, wie in unserem 
Berechnungsbeispiel (siehe rechte Sei-
te), auch durch das LF-Hy erzeugt werden.

Luftschleier

Seite 8Seite 8



Unser System setzt eine Schlitzbreite 
von 3 mm und eine Ausströmgeschwin-
digkeit von 6 m/s voraus. Es ergibt sich 
für den Luftschleier auf einer Länge von 
einem Meter ein erforderlicher Volumen-
strom von

Berechnungsbeispiel LF-Hy-1, Einsatz zur simultanen Erzeugung von Luftschleier 
u. Überdruck:

VL = 0,003 m x 1 m x 6 m/s = 64,8 m3/h

und zur Aufrechterhaltung des Über-
drucks ein Volumenstrom von

VÜ = VL / 2 = 32,4 m3/h.

Die Luftströme sind durch das Kanalsys-
tem entsprechend aufzuteilen.

Für verschiedene Thekenlängen ergibt 
sich:

 
Länge [m] Volumenstrom [m3/h]

1 97

2 194

3 292

4 389

5 486

6 583

7 680

8 778

9 875

10 972

keimfreier Primär-Luftstrom

Ansaugung

äußerer
Sekundär-
Luftstrom

innerer
Sekundär-Luftstrom

Höhe der
Durchreiche [m]
(max. 0,6 m)

Zu berücksichtigen ist die maximal zu-
lässige Filterverschmutzung.
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SYSTEMKOMPONENTEN 

Lüftungsgeräte

 LF-Hy-1-ReFit (1)
 Volumenstrom bis 1000 m3/h, elasti- 
 scher Stutzen, Vorfilter ISO ePM10  
 55 %, Feinfilter H13, die Möglichkeit  
 zur Nachrüstung eines Registers (DV  
 oder KW)

 LF-Hy-2-ReFit (2)
 Volumenstrom bis 2 500 m3/h, elasti 
 scher Stutzen, Vorfilter ISO ePM10  
 55 %, Feinfilter H13, die Möglichkeit  
 zur Nachrüstung eines Registers (DV  
 oder KW)

 LF-Hy-0.4 (3)
 wie LF-Hy-1 in kompakter und leich- 
 ter Bauform mit 4 Rundstutzen und  
 400 m3/h Luftleistung, Vorfilter ISO  
 ePM10 55 %, Feinfilter H13

1

2

3
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Schaltschrank

Auf Basis des gemessenen Differenz-
drucks und der Düsendruck-Volumen-
stromkurve wird bei Inbetriebnahme der 
Drehzahlsteller einmalig geeicht und sei-
ne Position notiert.

Signaleinrichtungen zeigen die Not-
wendigkeit eines Filterwechsels sowie 
ein Unterschreiten des Soll- Volumen-
stroms (das durch eine einfache Er-
höhung der Drehzahl korrigiert wer-
den kann) an. Die Bedienung kann 
durch das Verkaufspersonal erfolgen.

Natürlich entspricht der Schaltschrank 
der DIN 10505: Es existiert ein ausfall-
sicherer Betriebsstundenzähler und die 
Grenzdrücke werden optisch angezeigt.

Schlitzschienen

Das HANSA Schlitzschienensystem 
ist integraler Bestandteil einer DIN 
10505-konformen Anlage in Kombinati-
on mit LF-Hy Lüftungsgeräten. Die Schie-
nen enthalten einen Gleichrichter, der bei 
minimalen Turbulenzen die maximale 
Wurfweite realisiert. Mit Schienenlängen 

von 1 250 und 2 500 mm (einkürzbar) 
lassen sich Theken bis zu 25 m beschi-
cken. Die Schienen lassen sich über Roh-
re oder Kanäle an die Rundstutzen des 
LF-Hy-0.4 und an den elastischen Stut-
zen des LF-Hy-1-ReFit und LF-Hy-2- ReFit 
anschließen.
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Nachrüstung

LF-Hy-1-ReFit und LF-Hy-2-ReFit können 
jeweils mit Registern zur Kühlung nach-
gerüstet werden. Diese können Direkt-

verdampfer für verschiedene Kältemittel 
oder Kaltwasserregister sein.

Baumodul 1250

Schlitzschiene
Profil

mit einem senkrechten Holm

1250

2,5

100

2,5

15
0

15
5

(1250)

2500

2,52,5

100 x 50 x 4

10
5

15
0

625625

Baumodul 2500
mit zwei senkrechten Holmen

50
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Ausstattung mit Kälteregister: Angaben zur Kälteleistung auf Anfrage

LF-Hy-0.4 LF-Hy-1 ReFit LF-Hy-2-ReFit

Zuluftventilator

Volumenstrom 200 - 400 m3/h 500 - 1 000 m3/h 800 - 2 500 m3/h

Motorleistung 0,17 kW 0,55 kW 1,35 kW

Filter

Vorfilter ISO ePM10 55 % (M5) ISO ePM10 55 % (M5) ISO ePM10 55 % (M5)

Feinfilter H13 H13 H13

Thekenlänge

Max. Thekenlänge (Luftschleier + Überdruck) 4 m 10 m 25 m

Abmessungen Gerät [mm]

Höhe 350 350 656

Breite 1400 1800 2150

Tiefe 500 900 1100 

Gewicht Gerät [kg] 35  100 175

Anschlussspannung 230 V 230 V 230 V

TECHNISCHE DATEN
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Blue Line

Slim Line

Free Line

ReCool Line

Hochgradig individualisierbare Lüftungs- und 
Vollklimageräte mit zentraler Wärmerückge-
winnung (WRG) und höchster energetischer 
Effizienz. Als WRG sind alle gängigen Systeme 
integrierbar: Plattentauscher, Rotor, Kreislauf-
verbundsystem und Accublock.

Tausendfach gefertigte, hocheffiziente und 
kompakte Geräte zur Kühlung thermisch hoch 
belasteter Räume mit einem Energievorteil von 
über 70 % gegenüber reinen Umluft- oder Split-
geräten.

Unsere Free Line Geräte sind frei anpassbare 
und konfigurierbare Klimageräte zur freien Küh-
lung von Serverräumen oder allgemein zur Ab-
führung von Prozesswärme. Sie sind perfekt an 
eine Reihe von Einsatzgebieten anpassbar.

Umluftkühlgeräte zur Entwärmung thermisch 
hochbelasteter Räume. Welche Randbedingun-
gen auch immer herrschen mögen, vertrauen 
Sie dem Klimaspezialisten HANSA und wählen 
das für Sie passende Umluftkühlgerät.

WEITERE PRODUKTE
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Pool Line

Blue Line Hy

Kompakt Line

Sondergeräte

Schwimmbadentfeuchtungsgeräte sorgen für 
garantiere Behaglichkeit und einen stetigen Ge-
bäudeschutz. Profitieren Sie von der Langlebig-
keit und der Energieeffizienz unserer Geräte und 
senken somit auch Ihre Betriebskosten.

Keimfreie und saubere Luft ist ein wesentlicher 
Bestandteil für hygienische Räume. Mit unse-
ren Klimageräten Blue Line Hy kann die Luft 
entsprechend der jeweiligen Anforderungen be-
handelt werden.

Das Konzept dieser Produktreihe ermöglicht die 
kostengünstige Fertigung bei gleichzeitiger Fle-
xibilität und Anwendungsoffenheit dank Modu-
la risierung. Ein hoher Qualitätsstandard und die 
wirtschaftliche Betriebsweise sind garantiert.

Die Sondergeräte umfassen die Produktserien 
Hygro Line (Umluftentfeuchtung) und die Lü-
fungsgeräte Hepa-Tower (400 und 1200). Ge-
nauere Infos zu allen Produkten finden sie auf 
unserer Website.
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FINDEN SIE IHRE ANSPRECHPARTNER IN DEUTSCHLAND 
UND WELTWEIT AUF UNSERER WEBSITE:

www.hansa-klima.de/vertrieb/national www.hansa-klima.de/vertrieb/international
 »

NOTIZEN
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Unsere Geräte International

Stammhaus / Saterland

Butjadingen
Stade

Dülmen
Lengede

Leverkusen

Gießen

Bautzen

Nürnberg
St. Ingbert

STANDORTE

* Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten
Stand 09 / 2022 - Konstruktionsänderungen vorbehalten
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